Union

Banco para lglesias y Templos.
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Caracteristicas Técnicas

El banco corrido para Iglesias y Templos modelo Unidn se realiza con piezas de asiento y respaldo que conforman lineas de

largos variables que rematan contra un terminal de fila de madera maciza de guatambu.

> Patas: Estructura en tubo de acero de 100 x 40 mm, con asentamiento inferior en planchuelas de 2" x 5/16"

Extremos de fila con terminacién en madera maciza de guatambu lustre poliuretano natural.

> Carcasa de respaldo: Pieza plana modulada en multiplos de 500 mm. Tapizado corrido fijado sobre piezas indivi-
duales de MDF de 495 x 625 x 15 mm de espesor con terminacién en lustre poliuretano natural.

> Carcasa de asiento: Pieza plana de 400 mm de profundidad y largos modulados en multiplos de 500mm. Tapizado
fijado sobre placa de 18 mm, espuma de 40 mm de espesor y densidad de 28 Kg/m3 con retardante de llama.

> Tapizado: tela tramada de algoddn / poliéster, con aplicacién posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o

hilado Trevira® ignifugo. Color a eleccién segun catélogo.

Caracteristicas Opcionales
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Uniodn / Solicitar descripcion ténica completa >>
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